
SZEROKOÚÃ: WYSOKOÚÃ: G£ÆBOKOÚÃ:160 cm, 75 cm, 70 cm
WYMIARY GABARYTOWE:
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BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BI£GORAJ

KOLEJNOÚÃ MONTAÝU:

Szanowny Kliencie, w przypadku zgùaszania reklamacji, prosimy posùugiwaã siê numerem kodu
podanym w instrukcji monta¿u. Wszelkie uwagi i reklamacje nale¿y zgùaszaã do punktu zakupu mebla.
Nie nale¿y montowaã elementów, je¿eli zostan¹ zauwa¿one wady lub uszkodzenia tych elementów.
Powierzchniê mebli nale¿y czy�ciã wilgotn¹ szmatk¹ lub papierowym rêcznikiem.
N i e u ¿ y w a ã c h e m i c z n y c h � r o d k ó w c z y s t o � c i !

DOORS

HBIU 160

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:
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Uwaga: podczas monta¿u elementy nale¿y ukùadaã na miêkkim i czystym

podùo¿u np.: rêcznik, koc. Nie montowaã mebla na dywanie, wykùadzinie itp.

Nie stosowanie siê do zaleceñ producenta mo¿e spowodowaã zarysowanie

powierzchni mebla.

1. W otwory o �rednicy 8 mm znajduj¹ce siê w krawêdziach elementów wbiã

koùki W przypadku stwierdzenia, ¿e który� z koùków wystaje z

otworu na dùugo�ã wiêksz¹ ni¿ 10 mm, nale¿y go dobiã, wymieniã lub skróciã,
gdy¿ przy skùadaniu mo¿e on spowodowaã uszkodzenie elementów.

2. W dolne krawêdzie �cian bocznych , wbiã �lizgacze

3. Odpowiednie otwory w elementach , , uzbroiã w mimo�rody

4. Odpowiednie otwory w elemencie uzbroiã w mimo�rody

5. W odpowiednie otwory w elementach , , wkrêciã trzpienie

6. Zùo¿yã segment zgodnie z rysunkiem i poù¹czyã za pomoc¹ zù¹cz

mimo�rodowych , i kluczyka .

7. W otwory o �rednicy 5 mm znajduj¹ce siê w �cianach bocznych , wcisn¹ã

za�lepki
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Takie rzypadki nie podlegaj¹ reklamacji!
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Symbol
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Wymiary Kod

1
2
3
4
5

S24-151
S24-152
S24-221
S24-422
S24-423
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1600x700
1566x80
1566x480
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