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GRAMATURA  | WEIGHT          250gm

2
+/-5%                 

   

SKŁAD  | COMPOSITION         95%POLIESTER+5%NYLON 

SZEROKOŚD  | WIDTH          min.140cm  

         

 

ATEST  |  CERTIFICATE      METODA BADANIA WYNIKI TESTU   

       METHODS of TEST TEST RESULT    

            

WYTRZYMAŁOŚD NA ROZCIĄGANIE | TENSILE STRENGHT DIN EN ISO 13934-2 warp: 770N   

          weft:700N 

WYTRZYMAŁOŚD NA ROZDARCIE  |  TEAR GROWTH  DIN EN ISO 13937-1 warp:92N   

          weft: 79N 

PRZESUWALNOŚD NITEK  |  RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE DIN EN ISO 13936-1 warp:3,0mm   

        180N   weft:3,0mm   

          

TEST MARTINDALE’A   |  ABRASION RESISTANCE  DIN EN ISO 12947-2  >30000    
 

SKŁONNOŚD DO PILLINGU | PILLING TEST   DIN EN ISO 12945-1 4-5    

 

ODPORNOŚD WYBARWIEO NA ŚWIATŁO |    DIN EN ISO 105-B 02 4     

COLOUR FASTNESS TO LIGHT    gade 4 

ODPORNOŚD WYBARWIEO NA TARCIE |    DIN  EN ISO 105-X12 4-5 

COLOUR FASTNESS TO RUBBING 

                   


